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KIT SPOT LED ENCASTRABLE
6 x 0.6 W - ROUGE
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Parametres

Classification énergétique :
Tension entrée : 12V AC

Fréquence : 50/60Hz

Température de travail : -15 °C- +45 °C
Matériaux : Alu + PC

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : 1,259 Kg

Parameétres driver

Dimensions (L x I x H) : 75 x 40 x 53 mm
Input : 230-240V AC 50Hz
Output : 12VAC/0.5A/6V A

Ref. 70755

Type : Spot Encastrable

Finition : Gris

Flux sortant: /

Puissance absorbée : 6 x 0.6 W
Dimmable : Non

Température couleur : ROUGE
Dimensions (@ x H) : @35 x 41 mm
Diameétre encastrement : @30 mm
Emballage : Boite

EAN : 3701124416971
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Accessoires non fournis

Spot LED encastré sol : Réf.70760, 70761,
70762,70763,70764, 70765
Alimentation 6W : Réf.70770
Alimentation 18W : Réf.70771
Connecteur T : Réf.70774

Rallonge 0.5 m : Réf.70772

Rallonge 3 m : Réf.70773

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis a modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’aprés accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com



