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BANDEAU LED NU 24V - 5m
12,4W/m - 884 lm/m - 6000K

REF : 751650

Ref. 751652
120° Dimmable IP20

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. 

5M 10 m
m5M DE RUBAN LED 

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)
Flux sortant : 884 lm/m
Puissance absorbée : 12,4 W/m
Puissance globale : 62W
Température couleur : 6000K
Longueur : Boucle maximum 10 m
Sectionnable tous les : 83 mm
Largeur : 10 mm
Epaisseur : 2 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124422514
Gainage : Non

DI 10.19

REF : 751652

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu’après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING. 

FICHE TECHNIQUE

Dimensions

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens/Watt Mètre : ≈ 71,29 lm/W/m

Classification énergétique :

Tension entrée : 12V DC

Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie : 50,000h

Poids Net : ≈0,144Kg

Paramètres

INPUT: 220-240VAC
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POWER Coupez ici *
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Connexion

Connecteur clip 12V/24V forme L : Réf.75265

Connecteur clip 12V/24V forme T : Réf.75269

Connecteur clip 12V/24V forme X : Réf.75273

Connecteur à souder 12V/24V forme L : Réf.75277

Connecteur à souder 12V/24V forme T : Réf.752810

Connecteur à souder 12V/24V forme X : Réf.75285

Cavalier silicone 10 mm : Réf.75262

Mini contrôleur + Télécommande RF : Réf.7657

Connecteur départ + câble : Réf.75231

Accessoires non fournis

Rendez-vous sur : www.miidex.com



BANDEAU LED NU 24V - 5m
12,4W/m - 884 lm/m - 6000K

FICHE TECHNIQUE

Rendez-vous sur : www.miidex.com

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):118.7 DEG
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LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

1m 328.81cm73.77,277.1lx

2m 657.61cm18.44,69.28lx

3m 986.42cm8.196,30.79lx

4m 1315.22cm4.610,17.32lx

5m 1644.03cm2.951,11.09lx

6m 1972.83cm2.049,7.698lx

7m 2301.64cm1.505,5.656lx

8m 2630.45cm1.153,4.330lx

9m 2959.25cm0.9107,3.421lx

10m 3288.06cm0.7377,2.771lx

Height Eavg,Emax DiameterAngle:117.38deg

Flux out:641.9 lm


